
วดัแรงดนัไฟฟ้า…โดยไมต่อ้งใชข้าวดัทดสอบ 
วดัแรงดนัไฟฟ้าไดส้งูสดุถงึ 1000 โวลตไ์ฟฟ้ากระแสสลบัผา่นขาแบบเปิด โดยไม่
ตอ้งใชข้าวดัทดสอบสมัผัสกบัแรงดนัไฟฟ้า+ ไมต่อ้งเปิดฝาหรอืถอดวายนัท ในสาย
ไฟขนาดไมเ่กนิ AWG 4/0 (120 มม.2) ทีส่ง่ผา่นกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 200 แอมแปร ์
เปลีย่นวธิที�างานของคณุอยา่งสิน้เชงิ ปลอดภยักวา่ รวดเร็วกวา่ งา่ยกวา่  

ผลติภณัฑท์ีน่า่สนใจ
• เทคโนโลย ีFieldSense ส�าหรับวดัแรงดนั กระแส และความถีไ่ฟฟ้ากระแสสลบั 

โดยไมต่อ้งมกีารสมัผัสทางไฟฟ้ากบัแรงดนัไฟฟ้าทีไ่หลอยู่+

• แสดงแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพรอ้มกนั (T6-1000)— แสดงคา่การวดัการ
จา่ยพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในครัง้เดยีวเพือ่การแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ

• 1 ถงึ 1000 V กระแสสลบัหรอืกระแสตรง (T6-1000); 600 V กระแสสลบัหรอื
กระแสตรง (T6-600)

• 0.1 ถงึ 200 A กระแสสลบั 

• ความตา้นทาน 1 Ω ถงึ 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω ถงึ 2 Ω (T6-600)

• การวดัความถี ่45 Hz ถงึ 66 Hz (T6-1000) 

• ท�างานไดก้บัสายไฟขนาดสงูสดุ AWG 4/0 (120 มม.2) โดยมปีากคมี 17.8 มม.

• ปุ่ มแสดงผลคา้ง แสดงคา่คา้งไวช้ัว่คราวใหค้ณุอา่นไดส้ะดวก

• จอแสดงผลอา่นงา่ย พรอ้มไฟสอ่งสวา่ง

• ใชไ้ดก้บัทีแ่ขวนมเิตอรแ์มเ่หล็ก Fluke TPAK เพือ่ความสะดวกในการท�างาน

• การรับประกนัมาตรฐานสองปี สามารถขยายไดถ้งึสีปี่เมือ่ลงทะเบยีนผลติภณัฑ์
ภายใน 45 วนันับจากซือ้*  

+  การวดัแรงดนัไฟฟ้าตอ้งมเีสน้ทางการเชือ่มตอ่กราวดท์ีเ่กบ็ประจผุา่นผูใ้ชใ้นการใชง้านสว่นใหญ ่อาจตอ้ง
มกีารเชือ่มตอ่กราวดผ์า่นขาวดัทดสอบในบางสถานการณ์

*  ลงทะเบยีนผลติภณัฑท์างออนไลนภ์ายใน 45 วนัเพือ่ขยายระยะเวลารับประกนัเป็นสีปี่ ดรูายละเอยีดไดท้ี ่
http://a.fluke.com/registration
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ขอ้มลูจ�าเพาะ

ขอ้มลูจ�าเพาะการวดั

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป

T6-600 T6-1000

ฟงักช์นั ตอ้งใชข้าวดัทดสอบ พสิยั ชว่ง ความละเอยีด ความแมน่ย�า[1]

FieldSense แรงดนั
ไฟฟ้ากระแสสลบั 

ไมม่ี 600 V 1000 V 1 V ±(3 % + 3 จ�านวนนับ) [2] [3]  
45 Hz - 66 Hz

FieldSense กระแส
ไฟฟ้ากระแสสลบั

ไมม่ี 200.0 A 200.0 A 0.1 A
±(3 % + 3 จ�านวนนับ)  

45 Hz - 66 Hz

FieldSense ความถี ่(Hz) ไมม่ี 45 Hz – 66 Hz 1 Hz ±(1 % + 2 จ�านวนนับ) [3]

โวลตก์ระแสสลบั มี 600 V 1000 V 1 V 
±(1.5 % + 2 จ�านวนนับ)  

45 Hz - 66 Hz

โวลตก์ระแสตรง มี 600 V 1000 V 1 V ±(1 % 2 จ�านวนนับ)

ความตา้นทาน มี 2000 Ω 2000 Ω 1 Ω ±(1 % 2 จ�านวนนับ)

มี 20.00 kΩ 0.01 kΩ ±(1 % 2 จ�านวนนับ)

มี 100.0 kΩ 0.1 kΩ ±(1 % 2 จ�านวนนับ)

ความปลอดภยั  
(หมวดหมููก่ารวดั)

600 V CAT III
1000 V CAT III
600 V CAT IV

ความแมน่ย�า(1):   ± ( [ % ของคา่ทีอ่า่นได]้ + [จ�านวนของเลขหน่วยทีม่คีา่นอ้ยทีส่ดุ]) ความแมน่ย�าเป็นคา่ทีร่ะบเุป็นเวลา 1 ปีหลงัการสอบเทยีบ ที ่18 °C ถงึ 28 °C (64 °F ถงึ 82 °F)  
โดยมคีวามชืน้สมัพัทธ ์90 % การแปลง AC เป็นแบบ ac-coupled, ตอบสนอง RMS

ความแมน่ย�า(2):  เพิม่ 3 % โดยไมม่กีารเชือ่มตอ่กราวดภ์ายนอก ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กราวดภ์ายนอกส�าหรับผูใ้ชท้ีส่วมถงุมอืหุม้ฉนวน ยนือยูบ่นบนัไดฉนวน และมกีารกัน้ฉนวนจากกราวดด์ว้ยวธิอีืน่ๆ

ความแมน่ย�า(3):  FieldSense ระบจุาก 16V ถงึ 100% ของชว่ง

การสอบเทยีบ รอบการสอบเทยีบ 1 ปี

ขนาด 61.1 มม. x 259.3 มม. x 43.8 มม.

น�้าหนัก 0.35 กก. (0.78 ปอนด)์

ขนาดของขา 17.8 มม.

อณุหภมูิ
    ขณะท�างาน: 
    การจัดเกบ็: 

 
-10 °C ถงึ +50 °C (-14 °F ถงึ +122 °F)
-30 °C ถงึ +60 °C (-22 °F ถงึ +140 °F)

ระดบัความสงู
    ขณะท�างาน: 
    การจัดเกบ็: 

 
2,000 เมตร (6,562 ฟตุ)
10,000 เมตร (32,808 ฟตุ)

ความชืน้สมัพัทธ ์ 0 % ถงึ 90 %, 5 °C ถงึ 30 °C (41 °F ถงึ 86 °F)
0 % ถงึ 75 %, 30°C ถงึ 40 °C (86 °F ถงึ 104 °F)
0 % ถงึ 45 %, 40°C ถงึ 50 °C (104 °F ถงึ 122 °F)

ประเภทและอายกุารใชง้านแบตเตอรี่ 2 x AA (IEC LR6); 360 ชัว่โมงตอ่เนือ่งเมือ่ใชง้านปกต;ิ 200 ชัว่โมงเมือ่
ใช ้FieldSense 

คา่สมัประสทิธิอ์ณุหภมูิ 0.1 x (ความแมน่ย�าทีร่ะบ)ุ / °C ส�าหรับ <18°C หรอื >28 °C 
(< 64.4 °F หรอื > 82.4 °F)

ความปลอดภยั IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033: ระดบัมลภาวะ 2

สภาพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้า IEC/EN 61326-1: พกพาสะดวก

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้

เครือ่งมอืทดสอบไฟฟ้า Fluke T6-600

เครือ่งมอืทดสอบไฟฟ้า Fluke T6-1000

สิง่ทีม่ใีหก้บัสนิคา้
ขาวดัทดสอบพรอ้มหวัทดสอบ 4 มม. ทีถ่อดออกได ้เอกสารส�าหรับผูใ้ช ้

อปุกรณเ์สรมิ
H-T6 ซองเข็มขดั
ทีแ่ขวนแมเ่หล็ก TPAK
PRV240FS อปุกรณท์ดสอบ

TP1 ชดุขาวดัทดสอบ, หวัแบน (หวัแบนของสหรัฐอเมรกิา/ 
สหราชอาณาจักร)
TP38 ชดุขาวดัทดสอบ, กลม (สหภาพยโุรป)
AC285 SureGrip คลปิปากยาว
AC220 SureGrip คลปิปากยาว
แผน่ขอ้มลูการบ�ารงุรักษา PN 686953

* ขอ้เสนอการรับประกนัเพิม่เตมิสองปีอาจยตุลิงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
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